
REFERENCIÁK

2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
ÁMOR UTCAI TÁRSASHÁZ

Budapest egyik előkelő területén elhelyezkedő magas tetős  
társasházán duplán korcolt fémlemez burkolat kialakítása és  
hozzátartozó egyedileg hajlítot gépészet egységek fedése,  
atka, rejtet és nem rejtet eresz, illetve a nyílászárók
külső könyöklőinek kialakítása volt a feladatunk.

Felhasznált anyagok:
• AMMOR strukturált, festet alumínium lemez
• Oriented Strand Board forgács lemez
• Tűz-, gomba- és rovarkárosítok ellen kezelt faanyag
• Bauder Top 40 alátét fólia

A képen egy egyedileg gyártot négyszögletes, látszó eresz  
látható.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
ÁMOR UTCAI TÁRSASHÁZ

A képen az épület kutyaól kialakítású tető
ablakának dupla korcolt AMMOR alumínium
lemezből készült héjalása és a hozzá kapcsolódó 
 egyedileg gyártot négyszögletes kiképzésű
eresze látható.

A képen az épület egyik homlokzata látható. A  
duplán korcolt AMMOR alumínium lemez héjalás 
 kialakítása közben, így a fogadó szerkezet is
megtekinthető rajta.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
ÁMOR UTCAI TÁRSASHÁZ

A képen az épület íves teraszának mellvédjét látjuk, erre is korcolt
alumínium lemez fedés készült.



2017-2020  BÁDOGOS MUNKÁINK
NEVEGY KÖZ TÁRSASHÁZ

Budapest XI. kerületében elhelyezkedő lapos tetős  
társasházán atka fémlemez burkolat kialakítása és  
hozzátartozó egyedileg hajlítot gépészet egységek fedése,  
négyszögletes kialakítású rejtet és nem rejtet eresz
kialakítása volt a feladatunk.

Felhasznált anyagok:
• AMMOR strukturált, festet alumínium lemez
• Oriented Strand Board forgács lemez
• Tűz-, gomba- és rovarkárosítok ellen kezelt faanyag
• Bauder Top 40 alátét fólia

A képen az épület két utcai homlokzata látható, a színbeli  
kontraszt miat remekül láthatók a már elkészült bádogozási  
munkáink.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
NEVEGY KÖZ TÁRSASHÁZ

A képen az épület teraszának megvilágítását és 
 árnyékolását ellátó pergola héjalásának  
tartószerkezete látható, mely Oriented Strand  
Board forgács lemezből került kialakításra.

A fent képhez hasonlóan, ezen is az épület
teraszának fény- árnyék tulajdonságait szabályozó  
pergola látható. It már az alátét fólia és az
AMMOR alumíniumból készült duplán korcolt
fedés is helyére került.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
NEVEGY KÖZ TÁRSASHÁZ

A képen az atkához kapcsolódó négyszögletes kialakítású rejtet eresze
látható, még a munkálatok közben.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
MILL PARK OFFICE – A és B ÉPÜLET

Budapest IX. kerületében épülő lapos tetős irodaház
együtesének atka és hozzátartozó egyedileg hajlítot
gépészet egységek alumínium lemez fedésének továbbá a
hozzájuk tartozó ács szerkezetek kialakítása a feladatunk.

Felhasznált anyagok:
• AMMOR strukturált, festet alumínium lemez
• Oriented Strand Board forgács lemez
• Tűz-, gomba- és rovarkárosítok ellen kezelt faanyag
• Bauder Top 40 alátét fólia
• PIR és kőzetgyapot hőszigetelés
• Egyedileg gyártot tartóproflok

A képen az atka fedés egy már elkészült szakasza és az
éppen készülő része látható, hátérben az építés  
csendélete.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
MILL PARK OFFICE – A és B ÉPÜLET

A képen az atka kialakítás látható az alata lévő
szintről nézve még készítés közben. A  
fatartószerkezet, közte PIR hab szigetelés és az  
OSB tartó lap látszik

A fent képhez hasonlóan, ezen is az éppen
készülő atka ács szerkezete látható. Az OSB tartó  
lap, a fa szerkezet , „U” tartóproflokkal és
kőzetgyapot hőszigeteléssel.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
MILL PARK OFFICE – A és B ÉPÜLET

A képen a készülő atka fedést fogadó szerkezet látható. Fa tartószerkezet,
PIR hab szigeteléssel, a még üres faszerkezetet fogadó „U” profllal.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
MILL PARK OFFICE – A és B ÉPÜLET

A képen az atka fedés egy már elkészült szakasza látható.  
AMMOR struktúrált, festet alumínium lemezből készült,  
duplán korcolt fémlemez héjalással.



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
K40 – APARTMANHÁZ

Budapest, előkelő turisták által frekventált területén fekvő 
épület ács és bádogos munkáinak elvégzése volt a 
feladatunk. Magas tetős részein rombusz héjalás 
kialakításával, lapostetős részeken atka fedés 
kialakításával

Felhasznált anyagok:
• AMMOR strukturált, festet alumínium lemez
• Oriented Strand Board forgács lemez
• Tűz-, gomba- és rovarkárosítok ellen kezelt faanyag
• Bauder Top 40 alátét fólia
• PIR és kőzetgyapot hőszigetelés
• Egyedileg gyártot tartóproflok

A képen a már elkészült rombusz fedés és a tető ablakok 
körüli bádogozás látható



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
K40 – APARTMANHÁZ

A képen az éppen dolgozó szakemberek 
láthatóak, akik a magas tető kialakításához 
szükséges alsóbb rétegrendi elemek rögzítésén 
dolgoznak

A képen a magastető ács szerkezetének elkészült 
rétegrendi kialakítása látható. 



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
K40 – APARTMANHÁZ

A képen az egy szakaszon már elkészült rombusz fedés 
látható, a tetősík ablak fogadására kész bádogos 
kialakításával együt.  



2017-2020 BÁDOGOS MUNKÁINK
Budapest, Családi ház

A képen a kész bádogos munka látható

Budai családi ház felújítása vörösréz 
lemezzel történ, mely időtálló és exkluzív 
megjelenést biztosít az épületnek.
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